
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИ
Част ОВ

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ С

ТЕРМОПОМПА “GEOTOK”

ТЕРМОПОМПА GEOTOK  модел ВОДА-ВОДА (земнозвързана)
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1. Параметри
Присъединителни размери на всички модели – 4 бр. меки връзки на от 1”  до 2” холендрова гайка разположени върху термопомпата.  Шум между 74.0 - 77.0 dBA
2. Изходни данни за терена
Важни въпроси свързани с терена са:

· За СОНДАЖ - има ли условия и място за сондиране (достъп на сондата - камион) ?

· предварителна информация, че ще има в бъдещия сондаж или сондажна двойка достатъчен дебит на вода? – при липса на такава информация и на геоложки данни се прави ВЕС (вертикално електронно сондиране) цена ~200лв
· За ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА – (вкопана земна серпентина) има ли условия и място за изкопаване на канавка по периметъра на парцела или на друго място в него. За всеки 10KW топлинна мощност са необходими 20 квадратни метра за двуетажна серпентина.
· Ако сградата няма прилежащ свободен терен или ще отопляваме апартамент – то препоръчваме термопомпа ВЪЗДУХ/ВОДА

3. На какво да отговаря системата от проектнатска гледна точка, за да
функционира безпроблемно.
Да е правилно изчислена при условия: отопление 55-45 гр. и охлаждане 5-15 гр. Преноса на топлина до съответните отоплителни тела – размери на тръби и тип на циркулационни помпи. (скорост на потока до 2м/сек. при РРR) Препоръчваме щрангова тръбна разводка с тръби полипропилен PPR-PN20 и „лъчева система”  с разпределителните табла и полиетиленови тръби с алуминиева вложка PE Al 18. Изолацията на щранговете и колекторите с арматурата в разпределителните табла да се предвиди за отоплене и охлаждане (без открити метални части).  От сондажите до сградата се ползват тръби полиетилен за студена вода - изолирани и вкопани на 80 см. дълбочина. В помещенията изискващи и охлаждане се предвиждат конвектори. За тях да се предвиди и кондензна линия, ел.захранване 220V за консумация на ел.мотора според таблицата по-долу. Мястото на монтажа на конвекторите да бъде избрано с цел функционалност и достъп. Потребителя трябва да може да го регулира и да почиства периодично въздушен филтър.
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Конвекторите са „ниско стенни” и „таванни”.
Мястото за монтаж на „нискостенните”  не е задължително да бъде под прозорците особенно когато ила щори или завеси. Подходящо място за „таванните” е над вратите.

	Техн.данни за конвектори KLIMAFAN модел

	
	MOD
	030
	045
	060
	080
	100
	120
	140

	KW охлаждане при 8о -16о
 (при средна скорост)
	KW
	2.00
	2.45
	3.38
	4.00
	4.74
	6.12
	6.67

	KW отопление  при 55о -45о 
(при средна скорост)
	KW
	3,57
	5,70
	7,49
	9,30
	11,70
	14,48
	15,91

	Дебит Н2О при охлаждане
	L/h
	250
	415
	580
	690
	815
	1055
	1150

	Загуба на налягане
	Kpa
	9.5
	18
	18
	23
	30
	28
	28

	2 тръби, Н2О, 55о -45о
	Дебит Н2О
	L/h
	250
	415
	580
	690
	815
	1055
	1150

	
	Спад на налягане
	Kpa
	5.1
	18.5
	14.1
	19.7
	24.5
	20.3
	23.4

	Дебит Н2О доп. батерия 1R
	L/h
	145
	225
	305
	355
	460
	490
	545

	Загуба на налягане
	Kpa
	4.0
	11.5
	3.5
	4.0
	7.5
	10.5
	12.0

	Дебит въздух
	Макс. скорост
	м³./ч
	300
	450
	600
	780
	980
	1200
	1300

	
	Средна скорост
	м³./ч
	250
	360
	500
	650
	800
	980
	1100

	
	Мин. скорост
	м³./ч
	200
	280
	370
	520
	600
	770
	860

	Ниво на шума Макс.-Ср.-Мин
	dB(A)
	33-30-24
	36-34-28
	36-31-25
	37-33-28
	37-33-29
	38-34-30
	39-36-32

	Мощност на ел.мотора
	W
	36
	65
	80
	95
	130
	190
	195

	Присъединителни размери
	Ф
	1/2”
	1/2”
	1/2”
	1/2”
	1/2”
	1/2”
	1/2”

	Тегло вкл. Н2О батерия Std.
	Kg
	15
	19
	22
	23
	27
	36
	37


Нивото на шума е за максимална скорост и в помещение с обем 100 куб.м. и време на реверберация около 0.5 сек. Границата на чуваемост е 30 dB.
Изискването за Помещение за термопомпа и хидрофор е само да бъде обособено. В него няма съдове под налягане и запалими материали. Няма изисквания като към „котелно” !

4. Температура на водата при отопление и охлаждане.
При отопление: Изход – регулируем от 40 до 60 гр. Делта Т (вход/изход) 10 гр.

При охлаждане: Изход – регулируем от 4 до 8 гр. Делта Т (вход/изход) 10 гр.

Забележка: ползва се още един режим за олаждане през лятото – „дириктен”. При него чрез топлообменник се ползва температурата на сондажната вода 13 гр.за охлаждане и термопомпата се включва само при необходимост от загряване на битова вода (БГВ), като студа отива в конвекторите.

5. Скорост на водата
Препоръчваме скорост на водата във вътрешната система 2-2,5 м/сек. при тръби полипропилен и полиетилен.
6. Подробно обяснение за свързване и как работи системата 
- От дебитния сондаж водата (13гр.) се засмуква с потопяема помпа и отива в ресивер с пресостат в „котелното” – комплекта е ХИДРОФОР;

- От хидрофора се свързва „вход-студено” на термопомпата, а „изход-студено” на термопомпата се свързва през регулатор към „попивен” сондаж и резервен изход канал;

-  Към „вход-топло” се свързва щранг „връщащата” вода от вътрешната тръбна мрежа;

-  Към „изход-топло” се свързва щранг „подаваща” вода от вътрешната тръбна мрежа чрез циркулационна помпа.

ПРИНЦИП на работа на ТЕРМОПОМПАТА
 
режим „отопление”: 
Водата от сондажа преминава през „студения” топлообленник на термопомпата където и се отнемат 10гр. След това отива в попивния кладенец, или при авария в канал.

Водата от вътрешната система циркулира през „топлия” топлообменник където се загрява с 10гр.
режим „охлаждане”: 

Водата от сондажа преминава през „топлия” топлообленник на термопомпата където и се повишава с 10гр. След това отива в попивния кладенец, или при авария в канал.

Водата от вътрешната система циркулира през „студения” топлообменнит където се охлажда с 10гр.

Режимите се превключват РЪЧНО в началото на сезона.

Всички топлообменници, тръби, и други елементи са от материали които не променят чистотата на водата.

7. Къде, ще бъдат отворите за двете сонди и с каква големина и
дълбочина, ще бъдат те.
Местата на сондажите са съобразяват с:

· желанието на Инвеститора;

· подземните номуникации в терена;

· възможна близост до сградата (помещението с термопомпата)

Дълбочината и диаметъра на сондажите се съобразява с:

· необходимият дебит;

· структурата на терена
· специфични желания на Инвеститора (ползване и за други цели);

Отворита (устието) на сондаж представлава бетонов пръстен с капак Ф60 см. върху който може да се минава.(вкл. лек автомобил). Желателно е да е в тревна площ.
8. Местонахождението и габарити на агрегата. Колко голямо помещение,
ще е необходимо за машинно.
Помещението се съобразява с броя и вида на модулите наредени без разстояние между тях. ПЛЮС хидрофорен съд, разпределителни колектори и бойлер със серпентина.

При необходима мощност над 50KW се комбинират модули от 15WW;30WW;45WW;50WW

9. Каква консумация на електрическа енергия да се предвиди в проекта
за термопомпената система.
На всеки 10KW инсталирана топлинна мощност трябва 2,5KW електрическо захранване. ПЛЮС мощността на циркулационни помпи, осветление и др. дребни консуматори.

10. Тази система, е в съответствие със Законодателството на Р.България и Европейския съюз като е в раздел Възобновяеми Енергийни Източници.
В Закона за енергетиката и Закона за енергийната ефективност е записано, че „Държавата подпомага и насърчава използването на Възобновяеми Енергийни Източници (ВЕИ)” . Термопомпената система ползва възобновяем енергиен източник – акумолираната топлината в земята извличана чрез кръговрат на водата като топлоносител. Тази енергия е в категорията – „Геотермална енергия” от нископотенциален клас (температура от 10 до 20 гр.С).
За информация: съгласно „Закона за водите” - подземните води над 20гр.С, са от категорията минерални води и са на специален разрешителен и концесионен режим. Сондажните термодвойки за термопомпи са – плитки сондажни кладенци без водочерпене. Ако потребителят реши да ползва част от водата за битови цели (поливане миене и др.) до 10000 л. в денонощие, то тогава сондажа се заявява (регистрира) пред съответната Община или Басейнова Дирекция без за това да се заплаща.
Изработката на сондажите е в рамките на 10 дни, като риска за наличие на вода е за наша сметка - клиента плаща след изработка на сондажа и пробно водочерпене с доказване на необходимия дебит.

Изработката на земната серпентина е в рамките на 5 дни, като липсват рискове. Доказват се от нас функционалност и херметичност след полагането.
За допълнителна информация
http://heatpump-geotok.hit.bg
e-mail:mix2000@mail.bg
тел. 0897997898;   0888215262

факс 9315975
